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R-TOOLS

% α °

50 1:2 26,6

55 1:1,8 28,8

60 1:1,7 31

65 1:1,5 33

70 1:1,4 35

75 1:1,3 36,9

80 1:1,25 38,7

85 1:1,2 40,4

90 1:1,1 42

95 1:1,1 43,5

100 1:1 45

% α°

10 10:1 5,7

20 5:1 11,3

25 4:1 14

33 3:1 18,4

50 2:1 26,6

66 1,5:1 33,7

100 1:1 45

1 cm/meter = 0,57°

2 cm/meter = 1,15°

3 cm/meter = 1,72°

4 cm/meter = 2,29°

5 cm/meter = 2,86°

6 cm/meter = 3,43°

7 cm/meter = 4,0°

8 cm/meter = 4,57°

9 cm/meter = 5,14°

1 ° = 1,75 cm/meter

1,5° = 2,62 cm/meter

2,0° = 3,49 cm/meter

2,5° - 4,37 cm/meter

3,0° = 5,24 cm/meter

3,5° = 6,12 cm/meter

4,0° = 6,99 cm/meter

4,5° = 7,87 cm/meter

5,0° = 8,75 em/meter

% α°

½ 1:200 0,29

1 1:100 0,6

2 1:50 1,1

3 1:33,3 1,7

4 1:25 2,3

5 1:20 2,9

6 1:16,7 3,4

7 1:14,3 4

8 1:12,5 4,6

9 1:11,1 5,1

10 1:10 5,7

11 1:9,1 6,3

12 1:8,3 6,8

13 1:7,7 7,4

14 1:7,3 8

15 1:6,7 8,5

16 1:6,25 9,1

17 1:5,9 9,6

18 1:5,6 10,2

19 1:5,3 10,8

20 1:5 11,3

21 1:4,8 11,9

22 1:4,6 12,4

23 1:4,3 13

24 1:4,2 13,5

% α°

25 1:4 14

26 1:3,8 14,6

27 1:3,7 15,1

28 1:3,6 15,6

29 1:3,4 16,2

30 1:3,3 16,7

31 1:3,2 17,2

32 1:3,1 17,7

33 1:3 18,3

34 1:3 18,8

35 1:2,9 19,3

36 1:2,8 19,8

37 1:2,7 20,3

38 1:2,6 20,8

39 1:2,5 21,3

40 1:2,5 21,8

41 1:2,4 22,3

42 1:2,4 22,8

43 1:2,3 23,3

44 1:2,3 23,7

45 1:2,2 24,2

46 1:2,2 24,7

47 1:2,1 25,2

48 1:2,1 25,6

49 1:2 26,1

α = 11,3°

5

1
20 % = 1:5 = 11,3°

Poikkeama - Avvikelser

MUUTOSTAULUKOT - OMVANDLINGSTABELLER

TYÖKALUJA KAIVONPORAUSTA VARTEN
R-Tools myy työkaluja kaivon- ja energiaporausta varten. Tuotelinja koostuu poraus-kruunuista, 
poraus-letkuista, vasaroista, hiomalaitteista sekä paineilmaletkuista.

Asianmukaisia välineitä, nopeasti!

Pitkän kokemuksen ansiosta, pystymme toimittamaan tarkoituksenmukaisia työkaluja lyhyellä 
varoitusajalla. Kuljetussopimuksemme eri kuljetusliikkeiden kanssa takaa nopeat toimitukset kautta 
maan. Pienemmät toimitukset nopeasti postin tai Matkahuollon kautta.

UTRUSTNING FÖR BRUNNSBORRNING
R-Tools saluför utrustning för brunns- och energiborrning. Produktsortimentet består av borr-
kronor, borr-rör, hammare, sliputrustning samt tryckslangar m.m. 

Lämpliga verktyg, snabbt!
I och med våra transportkontrakt med olika transportfirmor kan vi snabbt leverera varor inom hela 
landet. Mindre leveranser snabbt via Matkahuolto eller per post.

Kaltevuuskulma - Lutningsvinkel

Esim. T.ex. 10,8° kaltevuus - lutningsvinkel = 5,3 cm/m = 53 cm/10m = 5,3 m/100m.
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Myymme hiomakoneita ja lisätarvikkeita CME:ltä, joka on yksi maailman johtavista hioma-
konetarvikkeiden kehittäjistä ja valmistajista nastaporausterille. 
Vi säljer slipmaskiner och tillbehör från CME, vilket är en av världens ledande utvecklare och 
tillverkare av slipmaskinsutrustning för stiftborrkronor.

VS-220 HD KÄDESSÄ PITÄVÄ - HANDHÅLLEN

HIOMAKONEET - SLIPMASKINER

MINI JUNIOR
Pro H

Pneumaattinen  

Pneumatisk

Sähköinen  

Elektrisk

Semi-automaattinen hiomakone DTH-terille ja 
kierreterille suurella suorituskyvyllä ja lyhyellä 
hioma-ajalla.
Semi-automatisk slipmaskin för DTH och gängade 
borrkronor med stor kapacitet och kort sliptid.

Kädessä pidettävä, ilmavetoinen hiomakone 
korkealla teholla ja ergonomisella muotoilulla.
Handhållen luftdriven slipmaskin med hög effekt 
och ergonomisk design.

ESD II SÄHKÖINEN ROBOTTIKÄSI - ELEKTRISK ROBOTARM

Hydraulinen hioma-
kone poravaunuihin. 
Hydraulisk slipmaskin 
för riggmontage.

Pneumaattinen hiomakone pienellä 
ja helppokäyttöisellä muotoilulla. 
Voidaan vaivattomasti asentaa pora-
vaunuihin, kompressoriin tai työpajalle.

Pneumatisk slipmaskin med liten och 
lättanvänd design. Den kan enkelt 
monteras på borrriggen, kompressorn 
eller i verkstan.

Sähköinen hiomakone kompaktilla muotoilulla. Pystyy hiomaan sekä kierteisiä 
porausteriä että DTH-teriä, ja voidaan helposti asentaa työpajalle tai suoraan 
poravaunuun. Digitaalinen ohjauspaneeli näyttää hiomaprosessin alusta 
loppuun ja antaa käyttäjän säätää hioma-ajan, syöttöpaineen, sekä näyttää 
järjestelmätietoja.
Elektrisk slipmaskin med kompakt design. Den hanterar både gängade borr-
kronor och DTH, och kan lätt monteras i verkstaden eller direkt på riggen. 
En digital kontrollpanel visar slipprocessen från början till slut, och låter  
användaren kontrollera sliptid, matningstryck och se system information.
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HIOMAKONEET - SLIPMASKINER

HITSAUSKONE - SVETSMASKIN

TARVIKKEET - TILLBEHÖR

Teroituskupit - Slipstift

MUOVIHITSAUSKONE - PLASTSVETSMASKIN

Kätevä kädessä pidettävä hitsauskone keruuletkun muovikäyrille. 
Vaatii virtalähteen.
Praktisk handhållen svets för plastkrökar till kollektorslangar. 
Kräver strömkälla.

[mm]
Sandrive shaft 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 pyöreä/ballistinen

rund/ballistisk
Wingdrive shaft 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 pyöreä/ballistinen

rund/ballistisk
Hexaconal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 pyöreä/ballistinen

rund/ballistisk

Nastan halkaisija
Stiftets profil

Tyyppi
Typ

Nastan profiili

Stiftets profil
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PORAUSPILOTIT - BORRNINGSPILOTER

DTH-RoX++ 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [in]
DTH-Rox++ 139,7/5,6 139,7 5,6 116 154 127,5 4" IR340

TD40
MC40

DTH-RoX++ 168,3/6 168,3 6 142 184 155 5’’ IR350
QL50
MC55

DTH-RoX++ 193,7/6 193,7 6 167 212 180 6’’ IR360
QL60

Putki
Rör

Pilootti
Pilot

Vasara
Hammare

Kara
Nacke

Rengasterä
Ringkrona

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.
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RENGASTERÄT - RINGKRONOR

VASARAT - HAMMARE

DTH-RoX++ 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [in]
DTH-Rox++ 139,7/5,6 139,7 5,6 116 154 127,5 4"
DTH-Rox++ 139,7/5,6 HD 139,7 5,6 116 154 127,5 4”
DTH-RoX++ 168,3/6 168,3 6 142 184 155 5’’
DTH-RoX++ 168,3/6 HD 168,3 6 142 184 155 5’’
DTH-RoX++ 193,7/6 193,7 6 167 212 180 6’’
DTH-RoX++ 193,7/6 HD 193,7 6 167 212 180 6’’

Putki
Rör

Pilootti
Pilot

Vasara
Hammare

Rengasterä
Ringkrona

Tavallinen - Vanlig

HD

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm]

DTH Hammer 4” 97 110 64 956 DHD IR340 2 3/8” A.P.I. 7,4 87

DTH Hammer 4” 97 110 64 956 DHD TD40 2 3/8” A.P.I. 7,4 87

DTH Hammer 4” 97 110 64 956 DHD MC43 2 3/8” A.P.I. 7,4 87

DTH Hammer 5” 124 140 89 1054 DHD IR350 2 3/8” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 5” 124 140 89 1054 DHD IR350 3 ½” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 5” 124 140 89 1033 QL50 2 3/8” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 5” 124 140 89 1033 QL50 3 ½” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 5” 124 140 89 1054 MC55 2 3/8” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 5” 124 140 89 1054 MC55 3 ½” A.P.I. 15 111,8

DTH Hammer 6” 140 152 100 1133 DHD IR360 3 ½” A.P.I. 20 128,5

DTH Hammer 6” 140 152 100 1033 QL60 3 ½” A.P.I. 20 128,5

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Min. teräkoko
Min. kronstorlek

Yläpään avain-
hahlo

Nyckelfäste
Pituus
Längd

Kara
Nacke

Yläpään kierre
Övre gängan

Männän paino
Kolvens vikt

Ulkovaipan hylkyraja
Kasseringsmått

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.
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VASARAT - HAMMARE

TYÖPAINE / ILMANKULUTUS - ARBETSTRYCK / LUFTFÖRBRUKNING 

Ty
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 - 
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r

Ilmankulutus - Luftförbrukning - m3/min.

4” Vasara - Hammare

5” Vasara - Hammare 6” Vasara - Hammare

Voiteluöljyn viskositeetti

Smörjoljans viskositet

Voiteluöljyn kulutus

Smörjoljeförbrukning

Ilm
an

ku
lu

tu
s 

- 
Lu

ft
fö

rb
ru

kn
in

g 
- m

3 /m
in

.

Ty
ös
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nt
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-
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 - 
°C

Litraa/tunti
 Liter/timme

Paine - Tryck - Bar
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No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Top sub: 2 3/8” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12345678

910111213

Sinodrill GSE-DHD3.5 DTH Vasara - Hammare

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Top sub: 2 3/8” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12345678

910111213

Sinodrill GSE-DHD340 DTH Vasara - Hammare

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Top sub: 2 3/8” API Reg pin

Top sub: 3 1/2” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Locating sleeve

O ring

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12345678

910111213

Sinodrill GSE-DHD350 DTH Vasara - Hammare

1415

Meiltä

löytyy

varaosat 

Sinodrill 

vasaroihin.

Vi har 

reservdelar 

till Sinodrill 

hammar-

modeller.
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No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Top sub: 4 1/2” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Choke blank (optional)

Spring

Disc spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12

3

45678

1112131415

Sinodrill GSE-DHD380 DTH Vasara - Hammare

910

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Top sub: 2 3/8” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Retainer sleeve

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12345678

910111214

Sinodrill GSE-QL40 DTH Vasara - Hammare

13

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Top sub: 3 1/2” API Reg pin

O ring

Check valve dart

Choke blank (optional)

Spring

Disc spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Retainer sleeve

O ring

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12

3

45678

1112131415

Sinodrill GSE-DHD360 DTH Vasara - Hammare

910

1617
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No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Top sub: 4 1/2” API Reg

O ring

Check valve dart

Choke blank (optional)

Spring

Disk spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Retainer sleeve

O ring

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12

3

45678

111214

Sinodrill GSE-QL80 DTH Vasara - Hammare

1315

910

1617

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Top sub: 2 3/8” API Reg

Top sub: 3 1/2” API Reg

O ring

Check valve dart

Spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Retainer sleeve

O ring

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12345678

910111214

Sinodrill GSE-QL50 DTH Vasara - Hammare

1315

No Varaosa - Reservdel No Varaosa - ReservdelNo Varaosa - Reservdel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Top sub: 3 1/2” API Reg

O ring

Check valve dart

Choke blank (optional)

Spring

Disk spring

Steel washer

Rigid valve

O ring

Internal cylinder

Piston

Out tube

Retainer sleeve

O ring

Bit retainer ring

O ring

Drive sub

12

3

45678

111214

Sinodrill GSE-QL60 DTH Vasara - Hammare

1315

910

1617
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PORAUSTERÄT - BORRKRONOR

PORAUSPUTKET - BORRÖR

[mm] [No. x mm] [No. x mm] [kg]

DTH-Bit IR340-115 115 x x 7 x 13 8 x 14 IR340 10,0
DTH-Bit TD40-115 115 x x 7 x 13 8 x 14 TD40 10,0
DTH-Bit MC43-115 115 x x 7 x 13 8 x 14 MC43 10,0
DTH-Bit IR350-140 140 x x 7 x 14 8 x 16 IR350 17,2
DTH-Bit QL50-140 140 x x 7 x 14 8 x 16 QL50 17,2
DTH-Bit MC55-140 140 x x 7 x 14 8 x 16 MC55 17,2
DTH-Bit IR360-160 160 x x 8 x 16 8 x 16 IR360 25,0
DTH-Bit QL60-160 160 x x 8 x 16 8 x 16 QL60 25,0

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Nastan profiili

Stiftens profil

Nastat
Stiften

Kara
Nacke

Paino
Vikt

[mm] [mm] [mm] [kg]
76 4,0 3000 24 2 3/8” Reg
89 4,0 3000 28 2 3/8” Reg

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Seinämän paksuus
Väggtjocklek

Pituus
Längd

Paino
Vikt Kierre

Gänga

PUTKET - RÖR

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.
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PORAUSPUTKET - BORRÖR

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Seinämän paksuus
Väggtjocklek

Pituus
Längd

Paino
Vikt

Kierre
Gänga

PAINOPUTKI - TUNGRÖR

[mm] [mm] [mm] [kg]
76 16,0 1800 43 2 3/8" Reg
76 16,0 2100 50 2 3/8" Reg
89 8,8 1800 35 2 3/8" Reg
89 8,8 2100 39 2 3/8" Reg
89 16,0 1800 53 2 3/8" Reg
89 16,0 2100 60 2 3/8" Reg
89 16,0 1800 53 2 3/8" Reg- 3 1/2"

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Seinämän paksuus
Väggtjocklek

Pituus
Längd

Paino
Vikt

Kierre
Gänga

[mm] [mm] [mm] [kg]
76 16,0 450 12 2 3/8" Reg
76 16,0 550 14 2 3/8" Reg
76 16,0 600 16 2 3/8" Reg
76 16,0 650 17 2 3/8" Reg
89 16,0 550 21 2 3/8" Reg
89 16,0 600 23 2 3/8" Reg
89 16,0 650 25 2 3/8" Reg

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.

STARTTIPUTKI - STARTRÖR
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PORAUSTARVIKKEET - BORRTILLBEHÖR

MUUNNOSKAPPALEET - ÖVERGÅNGAR

[mm] [mm]
RD 50-6 2 3/8” Reg 135 76
RD 70-4 2 3/8” Reg 139 89

2 3/8” Reg 2 3/8” Reg 76 140
2 3/8” Reg 2 3/8” Reg 89 140

TAKAISKUVENTTIILIT - BACKVENTILER

[mm] [mm]
2 3/8” Reg 2 3/8” Reg 140 76 FA D30
2 3/8” Reg 2 3/8” Reg 140 89 FA D30

Box
Kierre
Gänga

Box
Kierre
Gänga

Pin
Kierre
Gänga

Pin
Kierre
Gänga

Pituus
Längd

Pituus
Längd

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Venttiili
Ventil

SIIPIOHJAIMET - VINGSTYRNINGAR

[mm] [mm]
2 3/8” 2 3/8” 225 127
2 3/8” 2 3/8” 225 151

Box
Kierre
Gänga

Pin
Kierre
Gänga

Pituus
Längd

Ulkohalkaisija
Ytterdiameter

Kauttamme myös muut koot ja mallit - lisätietoja myynnistämme. Vi har även flera storlekar 
och modeller - kontakta oss för mer information.
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LETKUT  - SLANGAR

PAINEILMALETKUT - LUFTTRYCKSSLANGAR
Myymme korkealaatuisia paineilmaletkuja, joilla on suuri kulumiskestävyys. 
Vi säljer tryckluftsslangar av hög kvalitet och hög slitstyrka.

[mm] [m] [Bar] [kg/m] [bar]
50 20 35 0,72 150
50 40 35 0,72 150

Halkaisija
Diameter

Pituus
Längd

Maks. Paine
Max. Tryck

Murtumispaine
Sprängtryck

Paino
Vikt

Tarvikkeet - Tillbehör

Meillä on laaja valikoima erilaisia liitoksia ja käyriä ilmanpaineletkuille. Lisäturvallisuutta 
varten myymme turvasukkia, jotka mahdollisen murtuman sattuessa kuristavat letkun.
Vi har ett brett utbud av olika kopplingar och krökar för lufttrycksslangar. För extra säkerhet 
säljer vi säkerhetsstrumpor som stryper åt slangen vid eventuellt slangbrott.

Liitoksia - Kopplingar Turvasukka - Säkerhetsstrumppa
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LETKUT - SLANGAR

PÖLYKERULETKUT - KAXSLANGAR

Meiltä löytyy pölykeruletkuja moneen tarpeeseen. Vi har kaxslangar för flera olika behov.

Polyflex Ultraflat Pehmeä malli - Mjuk modell Pippurn

[mm] [m] [kg/m] [kg] [bar]
Polyflex Ultraflat 127 < 200 1,65 17 700 32
Pippurn 127 40 4,99 9
Pehmeä - Mjuk 127 40

Halkaisija
Diameter

Pituus
Längd

Paino
Vikt

Vetolujuus
Draghållfasthet

Murtumispaine
Sprängtryck

Tarvikkeet - Tillbehör

Tarjoamme monia eri lisävarusteita pölykeruletkuille. Vi erbjuder flera olika tillbehör för kaxslangar.

Pölypoistohattu
Avledarhus

Kumitiiviste pölyhatulle. 
Gummimanchetter för 
avledarhus. 
210/60 mm ja 250/60-80 mm. 

Letkuliittimiä 6 mm seinävahvudella.
Slangkopplingar med 6mm vägg-
tjocklek

Kiristin letkuliittimille.
Spännare för salangkopplingar.
10mm, 115-145 mm.
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KAIVOTARVIKKEET  - BRUNNTILLBEHÖR

TYÖKALUT - VERKTYG

Pelastustyökalu 2 3/8 90mm-26mm pituus 75 cm. 
Fångsvertkyg 2 3/8 90mm-26mm, längd 75cm.

PELASTUSTYÖKALUT - FÅNGSTVERKTYG

Kaivokansi 140 / 170mm.
Brunnslock 140 / 170mm.

Kulma ilmapoistolla ja pidennyspalalla.
Vinkel med luftutlopp samt förlängningsmuff.

Nostomagnetti 250 kg nostovoimalla, halkaisija 100mm. 
Lyftmagnet med kapacitet på 250 kg och 100mm:s diameter. 

Tiivistesarja maaputken ja kallioseinän tiivistykseen. 
Normikaivo 07 hyväksytty.
Tätningssats för tätning mellan rör och bergvägg. 
Metod. enl. normbrunn 07.
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TYÖKALUT - VERKTYG

AVAIMET - NYCKLAR

Ketjuavamet ja tarvikkeet - Kednycklar och tillbehör

Ketjuavain - Kednyckel 3-5” 
Ketjuavain - Kednyckel 3-8” 

Ketju - Ked 3-5” DA2344-C12
Ketju - Ked 3-8” Da4174-C12

Runko - Stomme 3-5” DA2344-C12
Runko - Stomme 3-8” DA4174-C12

Kiintoavain - Fast nyckel

A L
[mm] [mm]

65 450
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ÖLJYT - OLJOR

PAINEILMATYÖKALUÖLJY - TRYCKLUFTVERKTYGSOLJA

L °C
Q8 Chopin S46 20 / 100 < +5
Q8 Chopin S100 20 / 100 > +5 maanalaisiin töihin - underjordsarbeten
Q8 Chopin S220 20 / 100 Syväporauksiin, esim. lämpöpumppuasennukset.

För djupborrning, t ex värmepumpsanläggningar.

ISO Viskositeetti
ISO Viskositet

Koko
Storlek

Käyttölämpötila
Användningstemperatur

Pyöriviin koneisiin suositellaan Q8 Chopin S 46 kaikissa lämpötiloissa. 
För roterande maskiner rekommenderas Q8 Chopin S 46 vid alla temperaturer.

Paineilmatyökaluöljy Q8 Chopin S sopii hyvin paineilma käyttäviin kallionporauskoneisiin ja 
muihin paineilmatyökaluihin. 
Tryckluftverktygsolja Q8 Chopin S är oljor avsedda smörjning av tryckluftsdrivna bergborr-
maskiner och andra tryckluftverktyg.
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ÖLJYT - OLJOR

JÄÄTYMISENESTONESTE - FROSTSKYDDSVÄTSKA

Monoetylenglykooliin perustavat jäätymisenestonesteet. Sopii bensiini-ja dieselmoottoreiden 
avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin.
Frostskyddsvätska baserad på monoetylenglykol. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i 
bensin och dieselmotorer.

L
Q8 Glykooli - Glykol 20

Koko
Storlek

Suosittelemme, että 50% OKQ8 Glykolia (tiivistettyä) sekoitetaan veteen. OKQ8 Glykolia ei 
tulisi lisätä enemmän kuin 60%, sillä tämä seos antaa maksimaalisen jäätymiseneston  
(jäätymispiste noin -50 astetta).
Vår rekommendation är att 50% OKQ8 Glykol (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% 
OKQ8 Glykol bör inte tillsättas, eftersom denna inblandning ger maximalt frysskydd (fryspunkt 
ca -50°C).

KOMPRESSORIÖLJYT - KOMPRESSOROLJOR

Q8 Schumann synteettinen kompressoriöljy sopii liikkuviin ja kiinteisiin ruuvi-, mäntä- tai lamelli-
kompressoreihin. Öljy sopii myös synteettisiin ratasvaihteisiin-, hydraulisiin-, ja tyhjiöpumppuihin. 
Paksummat viskositeetit toimivat erinomaisesti synteettisinä ruuvivaihdeöljyinä ja niitä voidaan 
käyttää kovia iskuja kuormattamissa kierteiseksi veistetyissä kulmavaihteissa (esim. murskaus- 
laitoksissa). Q8 Schumann koostuu polyalfaolefiineistä (PAO). Nämä synteettiset öljyt ovat helliä  
tiivisteille ja maalatuille pinnoille.

Q8 Schumann-syntetisk kompressorolja passar både till rörliga och fasta skruv-, kolv- och lamell 
kompressorer. Oljan lämpar sig även för syntetiska kuggväxel-, hydraul-, och vakumpumppar. De 
tjockare viskositeterna fungerar utmärkt som syntetiska skruvväxeloljor och de kan även avnändas 
i vinkelväxlar vid hårda stötar och belastningar (krossanläggningar). Q8 Schuman består av poly- 
alfaolefiner (PAO). Dessa syntetiska oljor är skonsamma mot packningar och målade ytor.

ISO Viskositeetti
ISO Viskositet

Koko
Storlek

L
Q8 Schumann 46 20 / 100

Q8 Schumann 100 20 / 100
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> °C
R-Vaahto M-5 -5
R-Vaahto M-20 -20

  Koot/Storlekar: 20, 25, 60, 200, 1000 L 

Käyttölämpötila
Användningstemperatur

Poravaahto toimii voiteluaineena porauksen aikana samalla kun se pitää porausreiän 
puhtaampana. Vaahto laimennetaan 5-10%:lla vettä.
Borrskum fungerar som smörjmedel under borrningen samtidigt som skummet håller 
borrhålen renare. Skummet utspäds med 5-10% vatten.

PORAVAAHTO - BORRSKUM
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PAINEILMAVASARAT - TRYCKLUFTSHAMMARE

PYÖRITYSPÄÄT - ROTATIONSHUVUD

HD Engineering on maineikas pyörityspäiden 

valmistaja. Valikoimasta löytyy pyörityspäitä 

0,06 tonnimetristä aina 16 tonnimetriin asti, 

eli käytännössä kaikkiin mahdollisiin putkiko-

koihin.

Pyörityspäät ovat rakenteeltaan yksinkertaisia 

ja suunniteltu erityisesti poraukseen uppova-

saralla huomioiden suuret aksiaaliset rasituk-

set. Ilmalieka on sisäänrakennettu ja kuuluu 

toimitukseen. Suuremmilla putkihalkaisijoilla 

tulee käyttää iskunvaimenninta, joita HD 

myös valmistaa.

Tuotteista enemmän valmistajan sivuilla: 

www.hdengineering.com

Doosanin paineilmavasarat ovat tarkoitettu 

vaativaan ammattikäyttöön kaiken tyyppisillä 

rakennustyömailla. Paineilmavasarat ovat 

helppokäyttöisiä ja pitkäikäisiä. Vasarat ovat 

suunniteltu helposti ja nopeasti huollettaviksi 

pienin kustannuksin. Ilmanpainevasaroiden 

suunnittelussa on pyritty minimoimaan liik-

kuvien osien määrä, joka parantaa luotetta-

vuutta ja huoltoaikoja. Vasarat painavat 15-40 

kg.

Doosans tryckluftshammare är avsedda för 

krävande professionellt bruk på alla slags 

byggplatser. Tryckluftshamrarna är lätta att 

använda och har lång livslängd. Hamrarna har 

planerats för enkelt och snabbt underhåll till 

låga kostnader. Tryckluftshamrarna har plane-

rats med ett minimum av rörliga delar. Detta 

ger bättre säkerhet och längre serviceinterval-

ler. Hamrarna väger 15–40 kg.

HD Engineering är en välkänd tillverkare av 

rotationshuvud. Urvalet innehåller rotation-

shuvud från 0,06 tonmeter till 16 tonmeter, 

dvs. i praktiken för alla tänkbara rörstorlekar.

Rotationshuvudena har en enkel konstruktion 

och är planerade särskilt för borrning med 

sänkborrhammare med beaktande av stora 

axiala påkänningar. En luftsvivel är integrerad 

och ingår i leveransen. För större rördiametrar 

ska man använda en stötdämpare, som HD 

också tillverkar.

Läs mer om produkterna på tillverkarens 

webbsajt www.hdengineering.com
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Doosanin generaattoreilla turvaat työmaasi 

sähköntarpeen luotettavasti ilman sähkön-

jakelu häiriöitä. Doosan generaattorit ovat 

maailmalla tunnettuja ja paljon käytettyjä 

generaattoreita. Generaattorit ovat tunnettuja 

luotettavuudestaan ja helppo käyttöisyydes-

tään. Doosanin generaattoreissa on panostettu 

erityisesti käytön turvallisuuteen. Doosanin 

generaattorit toimivat 20-500 kVA alueella.

Näiden uusien generaattoreiden suoritusky-

vyn varmuus taataan optimoidulla voiman-

siirrolla, joka yhdistää Scanian Stage IIIA L6 

(G400-IIIA) ja V8 (G500-IIIA) -moottorit ja Leroy 

Somer -vaihtovirtageneraattorit. G400-IIIA:lla 

ja G500-IIIA:lla on vakio polttoainetilavuus, 

joka riittää vähintään 12 tunnin käyttöön 75 

% kuormituksella. 20 tunnin erillinen päälle 

asennettava polttoainesäiliö on saatavana 

lisävarusteena.

Tehokkaat Leroy Somer -vaihtovirtageneraat-

torit AREP-magnetointilaitteistolla tarjoavat 

luokkansa parhaan moottorinkäynnistyksen, ja 

ne ovat täydellinen vaihtoehto tuottamaan vir-

taa murskaimille, kuljettimille, betoniasemille 

ja muuhun kovaan käyttöön, joka vaatii käyn-

nistykseltä paljon.  Pitkäaikaisen luotettavuu-

den parantamiseksi ankarissakin olosuhteissa 

molemmissa malleissa on vakiona  “heavy 

duty” -suoja roottorin ja staattorin käämeille.

GENERAATTORIT - GENERATORER

LUOTETTAVA VIRTALÄHDE

JOUSTAVA
POLTTOAINEENSYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

Sekä 12 että 20 tunnin erilliset polttoainesäi-

liörungot tarjoavat 110 % nesteensyöttökapa-

siteetin. Tyhjennyshana on vakio-ominaisuus 

molemmissa malleissa.

Koska polttoaineen laatu ja säilytys ovat 

vuokrafirmojen pääasiallisia huolia, polttoai-

nesäiliöiden rutiinihuoltotarkastuksia on lisäksi 

huomattavasti yksinkertaistettu kinnittämällä 

erityistä huomiota polttoainesäiliön puhdistuk-

seen ja tyhjennykseen.

Kestävä kolmitieventtiili on saatavana lisäva-

rusteena. Yhdistettynä ulkoiseen polttoaineen-

syöttöyksikköön järjestelmästä tulee mahdolli-

simman riippumaton/itsenäinen kokonaisuus.

Med Doosans generatorer försäkrar du dig om 

säker eltillförsel på byggplatsen utan störnin-

gar i eldistributionen. Doosans generatorer är 

välkända och används mycket ute i världen. 

Generatorerna är kända för att vara pålitliga 

och lätta att använda. I Doosans generatorer 

har man satsat särskilt på driftsäkerheten. 

Doosans generatorer fungerar inom intervallet 

20–500 kVA.

Prestationssäkerheten hos dessa nya gene-

ratorer garanteras med en optimerad kraftö-

verföring, som kombinerar Scanias Stage IIIA 

L6 (G400-IIIA) och V8 (G500-IIIA)-motorer och 

Leroy Somer-växelströmsgeneratorer. G400-IIIA 

och G500-IIIA har en standardbränslevolym, 

som räcker för en drift om minst 12 timmar 

med 75 % belastning. Separat påmonterad 

bränsletank för 20 timmar fås som extra till-

behör.

De effektiva Leroy Somer-växelströmsgenera-

torerna med AREP magnetiseringsapparatur 

erbjuder den bästa motorstarten i sin klass. De 

är ett perfekt alternativ för strömtillförsel till 

krossmaskiner, transportörer, betongstationer 

och annan tung användning med höga krav 

på startfunktionen. För större pålitlighet på 

lång sikt i krävande förhållanden har vardera 

modellen ett standard ”heavy duty”-skydd för 

rotorns och statorns lindningar.

Separata bränsletanksmonteringar för både 

12 och 20 timmar erbjuder en 110 % kapacitet 

för bränsletillförsel. Vardera modellen har en 

avtappningskran som standardegenskap.

Då uthyrningsfirmornas största bekymmer 

gäller bränslets kvalitet och förvaring, har ru-

tintillsynen av bränsletankarna gjorts betydligt 

enklare genom att fokusera på bränsletankens 

rengöring och tömning.

En hållbar trevägsventil fås som extra tillbehör. 

Anslutet till en extern bränsletillförselenhet bil-

dar systemet en maximalt självständig helhet.

FLEXIBELT
BRÄNSLETILLFÖRSELSYSTEM

PÅLITLIG STRÖMKÄLLA
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HELPPO JA TURVALLINEN KÄYTTÖ

Sähköiset valvontatoiminnot on suunniteltu 

vastaamaan korkeita turvallisuus-, luotetta-

vuus- ja joustavuusvaatimuksia. Kaikki ohjaus-

toiminnot on ryhmitetty yhteen yhteiseen, 

helppokäyttöiseen ohjauspaneeliin, jossa 

helppolukuiset analogiset mittarit näyttävät 

ohjausjärjestelmän tärkeimmät parametrit 

yhdellä silmäyksellä.

Virtalähteen jalustassa on tukeva kiskoliitäntä, 

jossa on vakio-ominaisuuksina hyvin laadukas 

sähkösuoja ja säädettävä vikavirtarele. Moni-

käyttöinen maadoitusyksikkö on myös saatava-

na lisävarusteena.

Turvallinen ja helppo pääsy nostoankkuri- ja 

huoltoalueille on ollut etusijalla näiden uusien 

generaattorien suunnittelussa.

Ohjauspaneelien kokoonpanot: Molemmissa 

malleissa on vakiona digitaalinen ohjauspa-

neeli, jossa on valinnainen 50/60 Hz auto-

maattinen kaksitaajuuskytkin. Näihin kahteen 

generaattoriin on lisävarusteena saatavana 

myös synkronointipaneeli maksimaalisen 

luotettavuuden ja joustavuuden takaamiseksi 

äärimmäisen tärkeässä käytössä.

De elektriska tillsynsfunktionerna har planerats 

att svara mot höga krav på säkerhet, pålitlighet 

och flexibilitet. Alla styrfunktioner har samlats 

i en gemensam lätthanterlig kontrollpanel, 

där man med ett enda ögonkast kan avläsa 

styrsystemets centrala parametrar på lättläsliga 

analoga mätare.

Strömkällans fot har en stabil skenanslut-

ning med högklassigt elskydd och reglerbar 

felströmsrelä som standardegenskaper. En må-

ngsidigt användbar jordningsenhet fås också 

som extra tillbehör.

Vid planeringen av dessa nya generatorer har 

man fokuserat på tryggt och lätt tillträde till 

lyftankar- och underhållsområdena.

Kontrollpanelernas sammansättning: I båda 

modellerna ingår som standard en digital kont-

rollpanel med en valbar 50/60 Hz automatisk 

tvåfrekvenskopplare. Till dessa två generatorer 

fås också som extra tillbehör en synkroniserin-

gspanel för att garantera maximal driftsäkerhet 

och flexibilitet i extremt krävande bruk.

UUDEN VAIHEEN IIIA-GENERAATTORIT
VIHREÄMMÄN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

DET NYA SKEDETS IIIA-GENERATORER
FÖR EN GRÖNARE FRAMTID

ENKEL OCH SÄKER DRIFT
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Doosan rakennus- ja työmaakompressorit ovat 

tunnettuja pitkäikäisyydestään ja yksinkertai-

sesta rakenteestaan, joka takaa luotettavan 

toiminnan Suomen vaativissa olosuhteissa. 

Kompressorit valmistetaan Euroopassa ja ovat 

CE- merkittyjä. Rakennus- ja työmaakompres-

sorien tuotto on 2- 33 m3 / min ja paineluok-

ka 7 – 29 bar. Valmistajan historia ulottuu yli 

sadan vuoden taakse.

Kompressorit voidaan varustaa Suomessa tal-

violosuhteisiin sekä toimittaa pyöräalustalla tai 

auton päälle asennettaviksi. Erityisesti suuret 

korkeapainekompressorit ovat saavuttaneet 

kaivonporareiden ja porapaaluttajien suosion.

RAKENNUS- JA TYÖMAAKOMPRESSORIT
BYGGPLATSKOMPRESSORER 

Doosans byggplatskompressorer är kända för 

sin hållbarhet och enkla konstruktion, som 

garanterar säker funktion i Finlands krävande 

förhållanden. Kompressorerna tillverkas i Euro-

pa och de har CE-märkning. Byggplatskomp-

ressorernas utbyte är 2–33 m3/min och vik-

tklass 7–29 bar. Tillverkaren har en över hundra 

år lång historik.

Kompressorerna kan utrustas för finska vin-

terförhållanden och kan levereras med boggi 

eller med beredskap för montering på en bil. 

Särskilt de stora högtryckskompressorerna 

har blivit populära bland brunnsborrare och 

borrpålare.
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KORKEAPAINEPUMPUT, SEKOITUS- JA INJEKTIOASEMAT
HÖGTRYCKSPUMPAR, BLAND- OCH INJEKTIONSENHETER

Metax korkeapainepumput, sekoitus– ja 

injektioasemat ovat hyvin yleisiä Euroopan 

työmailla. Korkeapainepumppuja käytetään 

suihkupaalutuksessa, ja ne voidaan toimittaa 

asiakkaan toiveiden mukaan erilaisilla mootto-

rivaihtoehdoilla ja vaihteistoilla sekä manuaali- 

tai kauko-ohjauksella. Sekoitus- ja injektioase-

mat voidaan toimittaa erilaisilla automaation 

asteilla joko avoimina, apurungon päälle 

asenneltuina tai standardikontissa.

Tuotteista enemmän valmistajan sivuilla:

www.metax.it

Metax högtryckspumpar, bland- och injektion-

senheter är mycket allmänna på byggplatser i 

Europa. Högtryckspumpar används vid injek-

tionspålning. De kan levereras enligt kundens 

önskemål med olika motoralternativ och 

växlar och med antingen manualkontroll eller 

fjärrkontroll. Bland- och injektionsenheterna 
kan levereras med olika grader av automation 
antingen utan hölje, placerade på en hjälps-
tomme eller i en standardcontainer.

Läs mer om produkterna på tillverkarens
webbsajt: www.metax.it



Missä ikinä tarvitsetkin siirrettävää valonläh-
dettä käänny puoleemme. Doosanin valopyl-
väät ovat tarkoitettu helposti liikuteltavaksi 
etkä tarvitse ulkopuolista energianlähdettä 
vaan valopylväät ovat integroitu omaan 
energianlähteeseen. Liikuteltavilla valopylväil-
lä taataan näkyvyys luotettavasti ja helposti 
kaiken tyyppisissä olosuhteissa. Doosanin valo-
pylväät ovat luotettavia ja helposti siirrettäviä 
valonlähteitä esimerkiksi rakennustyömaille 
tai ulkoilmatapahtumiin. Valopylväiden tuotto 
on muun muassa 54 000 – 360 000 lumenea. 
Valaistusalue valotolpilla on esimerkiksi 1400-
2500 m². Valopylväiden avulla valonlähde 
voidaan nostaa aina 9 metrin korkeuteen.

Olemme kehittäneet Doosan Portable Power 
LSC -valopylvään ominaisuuksia, silti ne ovat 
yhtä huipputasoisia ja luotettavia kuin ennen-
kin. Pylväässä on nyt Kubota-moottori yhdis-
tettynä huipputehoiseen 6 kW laturiin. Olem-
me parantaneet kompaktia valopylvästämme 
pienentämällä sen kokoa, lisäämällä käyttöai-
kaa ja helpottamalla huoltoa ja käyttöä. Mitä 
ikinä valaistukselta vaaditkin, optimaalinen 
valopylväsvalinta on Doosan LSC.

VALOPYLVÄÄT JA -TOLPAT - BELYSNINGSTORN

LSC – SINUA VARTEN UUDISTETTU

Varhelst du behöver en flyttbar ljuskälla, tag 
kontakt med oss. Grundtanken för Doosans 
belysningstorn är att de ska vara lätta att 
flytta. De är integrerade i en egen energikälla 
och behöver alltså ingen extern energikälla. 
De flyttbara ljustornen garanterar pålitlig och 
enkel belysning under alla slags förhållanden. 
Doosans ljustorn är pålitliga ljuskällor som 
är lätta att flytta t.ex. till byggplatser eller 
friluftsevenemang. Ljusutbytet för ljustornen 
varierar från 54 000 till 360 000 lumen. Ljustor-
nens belysningsområde varierar från 1400 till 
2500 m². Med hjälp av ljustornen kan ljuskällan 
lyftas upp till en höjd på 9 meter.

Vi har aktualiserat de högkvalitativa och 
pålitliga egenskaperna hos ljustornet Doosan 
Portable Power LSC. Tornet är nu försett med 
en Kubota-motor ansluten till en högeffektiv 
6 kW laddare. Vi har uppgraderat vårt kom-
pakta ljustorn genom att minska storleken, 
öka drifttiden och underlätta underhåll och 
användning. Oberoende av vilka krav du ställer 
på belysningen så är Doosan LSC det optimala 
valet.

LSC – UPPGRADERAD ENLIGT DINA BEHOV
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MUUT - ÖVRIGA

Jean Lutz on johtava porauksen ja suihkupaa-
lutuksen mittauslaitteiden valmistaja. Lait-
teisto asennetaan poravaunuun ja sementti-
linjaan ja se taltioi ja tulostaa kaikki halutut 
parametrit, kuten sementin määrän, paineen, 
nousunopeuden, syvyyden ym.

www.jeanlutzsa.fr

Lubrostar on saksalainen öljyttimien valmis-
taja. Lubrostarin öljyttimiä käytetään yleisesti 
ensiasennuksena poravaunujen ilmalinjojen 
öljytykseen. Kokoja on useita ja toimintaperi-
aate on luotettava venturiperiaate.

www.lubrostar.com

Jean Lutz är en ledande tillverkare av mä-
tinstrument för borrning och injektionspålning. 
Utrustningen installeras i borrvagnen och på 
cementlinjen. Den lagrar och skriver ut alla 
begärda parametrar, såsom mängden cement, 
trycket, stigningshastigheten, djupet mm.

www.jeanlutzsa.fr

Lubrostar är ett tyskt företag som tillverkar 
smörjare. Lubrostars smörjare används all-
mänt som förstamontering för smörjning av 
borrvagnars luftlinjer. Det finns flera storlekar 

och apparaterna fungerar enligt den pålitliga 

Venturi-principen.

www.lubrostar.com

JEAN LUTZ 

LUBROSTAR

JEAN LUTZ 

LUBROSTAR

PVE on maailmanlaajuinen sofistikoituneiden 

paalutus- ja porauslauttojen ja niiden lisä-

tarvikkeiden toimittaja. Valikoima koostuu 

moderneista ja helppohoitoisista laitteista. 

Tuotevalikoimaan kuuluu lyöntikoneet ja 

poravaunut, hydraulivasarat, voimanlähteet, 

pumput ja paalutusohjurit.

www.pvepiling.com

PVE är en global leverantör av sofistikerade 

pålnings- och borriggar jämte tillbehör. Sor-

timentet består av modern utrustning med 

låga krav på underhåll. Produkturvalet kan 

sammanfattas som: hydrauliska pålnings- och 

borrmaskiner, hydrauliska slaghammare, ro-

tationshuvud, strömförsörjningsenheter och 

tillbehör så som borrengörare, betongpum-

par och pålningsledare.

www.pvepiling.com

PVE PVE
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Müller-täryttimet ThyssenKrupp Tiefbau-

technik GmbH:sta. Yksi maailman johtavia 

toimijoita tärytinteknologian alalla.

www.thyssenkrupp-infrastructure.com/en/

home.html

Müller-vibratorer från ThyssenKrupp Tiefbau-

technik GmbH. En av de globala ledarna inom 

vibrationsteknologi.

www.thyssenkrupp-infrastructure.com/en/

home.html

MÜLLER MÜLLER
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R-Tools

YRITYKSESTÄ OM FÖRETAGET
R-Tools har sina anor från slutet 
av 1980-talet då Fma R Törnqvist 
grundades. Efter några år om-
strukturerades verksamheten från 
firma till aktiebolag som i dagens 
läge går under namnet R-Tools Ab 
Oy.

Yrityksen historia juontaa juurensa 
1980-luvun loppuun, jolloin Tmi R-
Törnqvist perustettiin. Muutaman 
toimintavuoden jälkeen yritys-
muoto muutettiin toiminimestä 
osakeyhtiöksi. Vuodesta 2006  
yrityksen nimi on R-Tools Ab Oy.
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